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VÄXEL
Typ AL 761-3D / AL 761-XJ

Beskrivning
Typ   AL 761-3D /  AL 761-XJ är en växel i gjutjärn, avsedd för manöverering 
av avstängningsventiler.  Växeln är epoxylackerad. Den är anpassad för 
enkelt montage av lägesindikering via en montageplatta av rostfritt stål.

Typmärkning:  Växeln är märkt med 3D / XJ. 

Temperatur
Temperaturområde för kontinuerlig drift -20°C - +80°C. 

Måttuppgifter
Typ ISO 5211 Fyrkant Nm D1 D2 Ø H H1 L1 L2 L3

AL 761-3D-20 F05-F07 11 200 65 108 145 65 113 212 45 129

AL 761-3D-20 F05-F07 14 200 90 108 145 65 113 212 45 129

AL 761-3D-50 F07-F10 17 500 125 146 285 70 182 305 62 171

AL 761-3D-50 F07-F10 22 500 125 146 285 70 182 305 62 171

AL 761-3D-120 F10 22 1200 140 165 285 77 182 300 85 198

AL 761-3D-120 F12 27 1200 140 165 285 77 182 300 85 198

AL 761-XJ80 F12 27 2500 197 247 397 105 254 426 120 280

AL 761-XJ80 F14 36 2500 197 247 397 105 254 426 120 280

AL 761-XJ300 F14 36 4000 197 257 397 148 270 493 121,5 316

AL 761-XJ300 F16 46 4000 197 257 397 148 270 493 121,5 316
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Material
Detalj Material

Hus Gjutjärn

Lock Rostfritt stål SS 304

Snäckväxel Segjärn

Axel Rostfritt stål SS 304

Ratt Gjutjärn
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