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Beskrivning - GS1
AL 72-8021-GS1 är en reglerventil avsedd för mycket noggrann 
reglering, för inspänning mellan flänsar PN 10-40. Ventilen bygger på 
principen med en glidskiva som öppnar och stänger, till skillnad från 
en kägla som manövreras mot ett säte. Ventilen finns i rostfritt stål 
och kolstål, DN 15-250 och mediatemperaturer -60°C - +350°C. 
Reglerförhållande linjär 1:40.  Ventilens Kvs-värde kan ändras genom 
utbyte av endast glidskivan. Glidskivans insats går även att få i material 
som Stellite. Manövrering sker med pneumatiskt manöverdon och 
integrerad digital eller analog positioner. Konstruktionen ger ventilen 
en mycket låg vikt, låg ljudnivå, kort bygg- och slaglängd och kräver ett 
mycket mindre manöverdon jämfört med en konventionell regler-
ventil. Läckaget i standardutförande är endast 0,0001% av Kvs-värdet 
vilket gör att ventilen även kan användas som avstängningsventil.

Beställningsnyckel - GS1
1         2          3         4          5          6          7         8          9          10        11        12       13        14        15        16

AL 72-8021 / V G M Z S

Ventiltyp            DN

1. Typ 2. Utförande hus 3. Hus material 4. Funktion,  
   pilotventil

5. Manöverdon 6. Mot begäran 7. Fjädrar 8. Spindeltätning

G Pneumatisk 
reglerventil  
8021

0 För inspänning 
mellan flänsar 
enl DIN 2632-
2635 (PN 10 
- PN 40)

0
 
1 
 
3

Kolstål  
1.0570 / 1.0619 
Rostfritt stål 
1.4571 / 1.4581 
Hastelloy

0 
1

Fjäder stänger
Fjäder öppnar

3
4 
5

Membran 125 cm2 

Membran 250 cm2

Membran 500 cm2

M Anges om utfö-
randen enligt pos. 
7-12 önskas

-
1 
2
3
4
5 
D

Standard 
2 
4 
6 
8 
10 
Fjädersats 
0,2 - 1 bar

- 
 
 
1

PTFE-tätning 
självjusterande
(standard) 
Bälg i 1.4571 

9. Rörlig  
   skiva

10. Fast  
      skiva

11. Kvs-värde 12. Karaktäristik 13. Tillbehör 14. Positioner 15. Återföring 16. Special- 
      versioner

- 
9
S

Kol
STN2
SFC

- 

1

Rostfritt stål 
1.4571 belagt 
med Stellit
STN2

-
A
1
B
2
C
3
4
5
6
7
8
9

100 % (standard)
Reduc. till 63% 
Reduc. till 40%
Reduc. till 25%
Reduc. till 16%
Reduc. till 10%
Reduc. till 6,3%
Reduc. till 2,5%
Reduc. till 1%
Reduc. till 20%
Reduc. till 12%
Reduc. till 2%
Reduc. till 0,4%

- 
1

Linjär 
Likprocentig

Z Anges om 
tillbehör 
enligt pos. 
14-16 
önskas

-
1
C *

R

T

W

utan
p/p positioner typ 8047
digital positioner 8049 
4-tråds
digital positioner 8049 
2-tråds
digital positioner 8049 
ASI-version
digital positioner 8049 
2-tråds, Ex ia

* Specialversion: 
   (kod C - S - - - P)
   Digital positioner    
   8049 4-tråds  
   med PID-regulator

-
0

5

D

6

R

utan
2 ind. gränslägen
M12x1 DC 10-30V
2 ind. gränslägen
M12x1 DC 10-55V
1 ind. gränslägen
M12x1 DC 10-30V
1 ind. gränslägen
M12x1 DC 10-55V
RM3 återförings-
enhet för 8049 
4-tråds 4-20 mA + 
2 gränslägen

S Andra 
special-
versioner

Utföranden - GS1 
Utförande Kol - SST SFC STN2 STN3
Fixerad skiva Rostfritt stål, belagt med Stellite Stellite
Rörlig skiva Kol Rostfritt stål 

1.4571 belagt 
med SFC

Rostfritt stål 
1.4571 belagt 
med Tribaloy

Tribaloy

Dimension DN 15-250 DN 15-150 DN 15, DN 
25

Media- 
temperatur

-200°C - +450°C -60°C - 
+300°C

-60°C - 
+530°C

Typ GS1

Typer - GS1 / GS3 / GS4 
Sida 1-3:  AL 72-8021-GS1: DN 15-150 - PN 10 / PN 40

Sida 4-9:  AL 72-8021-GS3: DN 15-250 - PN 10 / PN 40 / PN 100

Sida 10-13:  AL 72-8021-GS4: DN 25-250 - PN 40 / PN 100 / PN 160 
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Tekniska data - GS1
Design För inspänning mellan flänsar.

Mått enligt DIN EN 558-1 serie 20
för flänsar DIN EN 1092-1, form B

Storlek DN 15 - 150 (DN 200-250 mot begäran)

Tryckklass PN 40  
(mot begäran för flänsar PN 10 till PN 25)

Mediatemperatur
Hus i kolstål: -10°C - +300°C

Hus i rostfritt stål: -60°C - +350°C 
(300°C för SFC-skiva) 

Omgivningstemp. -30°C - +100°C (ta även hänsyn till be-
gränsningar hos positioner)

Karaktäristik
Med digital positioner  
40:1 linjär / 80:1 likprocentig

Med analog positioner: 30:1

Läckage 
(% av Kvs-värdet)

Kol: < 0,0001

STN2: < 0,001

SFC < 0,0005

Rörlig skiva - Kol alt SFC
Membran area 125 cm2 250 cm2

Styrtryck bar 4 5,5 3 4

DN 15 40 40 40 40

DN 20 40 40 40 40

DN 25 40 40 40 40

DN 32 40 40 40 40

DN 40 40 40 40 40

DN 50 40 40 40 40

DN 65 37 40 40 40

DN 80 23 29 40 40

DN 100 15 16 24 25

DN 125 10 11 16 16

DN 150 7 7,5 13 15

Fjäder konfiguration 3 4 3 4

 = Standardutförande

Max. differenstryck - för temperaturer upp till +120°C - GS1 
Med integrerad digital positioner typ 804. Max. differenstryck i bar,  för temperaturer upp till 120°C.

Detalj / Materialspecifikation - GS1
Detalj Hus kolstål Hus rostfritt stål

Hus Kolstål  1.0570 / 1.0619 Rostfritt stål  1.4571 / 1.4581

Spindelhus Kolstål  1.0570 / 1.0619 Rostfritt stål 1.4571 / 1.4581

Membran Aluminium KTL-belagt

Manöverdonsfjädrar Rostfritt stål 1.4310

Packning PTFE kolfylld (fjäder 1.4310)

Spindel Rostfritt stål 1.4571 ythärdat

Bälg (tillval) Rostfritt stål 1.4571

Fixerad skiva Rostfritt stål 1.4571 belagt med Stellit

Rörlig skiva Kol alt. STN2 alt. SFC

Fixeringsring för  
rörlig skiva

Rostfritt stål 1.4581

Positioner Anodiserad aluminium och polyamid

Rörlig skiva - STN2
Membran area 125 cm2 250 cm2

Styrtryck bar 4 5,5 3 4

DN 15 40 40 40 40

DN 20 40 40 40 40

DN 25 40 40 40 40

DN 32 40 40 40 40

DN 40 26 27 27 27

DN 50 18 20 31 38

DN 65 15 16 26 31

DN 80 9 9,5 15 19

DN 100 5 5,5 9 11

DN 125 3 3,5 6 7

DN 150 2 2,5 4,5 5,5

Fjäder konfiguration 3 4 3 4

Kvs-värde - GS1

För glidskive-insatser med reducerade Kvs-värden, se separat Kvs-blad, ref. 4.590. 
Kvs = Vattenflöde i m3/h vid tryckfallet 1 bar och temperatur +20°C vid fullt öppen ventil. 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Linjär 4 6,4 11 16 26 45 52 92 154 237 338

Likprocentig 1,7 3 5 8 11 19 30 48 77 116 147
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Måttuppgifter - GS1
DN ØA C ØD 

manöverdon membranarea
L Slag Vikt, 

kg

125 cm2 250 cm2

15 53 460 165 222 33 6 6,9

20 62 465 165 222 33 6 7

25 72 470 165 222 33 6 7,2

32 82 475 165 222 33 6 7,5

40 92 480 165 222 33 6 7,7

50 108 490 165 222 43 8 8,9

65 127 500 165 222 46 8 9,7

80 142 510 165 222 46 8 10,3

100 164 520 165 222 52 8,5 11,8

125 194 535 165 222 56 8,5 15,5

150 219 550 165 222 56 8,5 17,4

Reglerskivornas differenstryck- och temperaturbegränsningar - GS1

23.11.2006 M 8021 1044 - Erevised: produced:
HAERTL

Series GS1

TYPE 8021Sliding gate control valve

D 125 D 250
15 53 460 165 222 33 6
20 62 465 165 222 33 6
25 72 470 165 222 33 6
32 82 475 165 222 33 6
40 92 480 165 222 33 6
50 108 490 165 222 43 8
65 127 500 165 222 46 8
80 142 510 165 222 46 8

100 164 520 165 222 52 8.5
125 194 535 165 222 56 8.5
150 219 550 165 222 56 8.5

ØD
strokeCDN ØA Lactuator

D

A P

%y

0
25

100
75
50

L

C

A

Installation / Underhåll - GS1

Ventilen är avsedd för inspänning mellan flänsar tryckklass PN 10-40. 
Kan installeras i valfri riktning. Begär separat bruksanvisning.

Uppgifter vid förfrågan - GS1

• Media - eventuellt beskrivning av mediet t.ex. orenheter

• Driftsfallet: - Tryck före reglerventilen P1
  - Tillåtet tryckfall över ventilen 
  - Mediatemperatur
  - Flöde

Ofta ska ventilen klara flera driftsfall så som olika flöden, olika diffe-
renstryck och olika temperaturer.  Kontakta oss så hjälper vi er med 
val av ventil.

Tabellerna avser ventiler med hus i rostfritt stål, PN 40. Begräsning för ventiler i kolstål: 300°C
DN Rörlig skiva - Kol / SFC Rörlig skiva - STN2

100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C
15 - 25 40 38 34 33 31 29 40 38 34 33 31 29

32 40 38 34 33 31 29 40 38 34 31 25 22
40 40 38 34 33 31 29 27 25 24 19 16 14
50 40 38 34 33 31 29 40 38 34 33 28 24

65 40 38 34 33 31 29 37 35 33 27 22 19
80 40 38 34 31 26 23 22 21 20 16 13 11
100 24 23 22 19 16 14 13 12 12 10 8,0 7,0
125 16 15 14 12 10 9,0 8,8 8,4 8,0 6,5 5,3 4,6
150 16 15 14 13 12 12 11 10 9,8 7,9 6,5 5,6
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Beskrivning - GS3
AL 72-8021-GS3 är en pneumatisk reglerventil med integrerad posi-
tioner för reglering av neutrala och aggressiva media. 

• För inspänning mellan flänsar 
• Kompakt format 
• Mycket låg vikt 
• Låg ljudnivå 
• Hög noggrannhet 
• Snabb responstid 
• Reglering av höga differenstryck med små manöverdon 
• Avsevärt minskad energiförbrukning p.g.a. kort slaglängd och att  
  ventilen kräver mindre manöverkraft 
• Höga Kvs-värden

Godkännanden - GS3
• TA-Luft TÜV Rheinland

Detalj-/Materialspecifikation - GS3
Detalj Rostfritt stål Kolstål

Hus Rostfritt stål 1.4571 / 1.4581 Kolstål1.0570 Kolstål 1.0619

Spindelhus Rostfritt stål 1.4571 / 1.4581

Membran Aluminium, KTL-belagd

Manöverdonsfjädrar Rostfritt stål 1.4310

Packning Kolfylld PTFE (fjäder 1.4310)

Ventilspindel Rostfritt stål 1.4571

Fixerad skiva Belagd med rostfritt stål STN2 skiva

Rörlig skiva Special kolstål SFC skiva STN2 skiva

Andra matrial som Hastelloy, Duplex, Monel, Titan, Inconel, Incoloy, 1.4539 etc. på begäran

Tekniska data - GS3
Design Inspänning
Storlek DN 15-250
Nominell storlek DIN 
2401 för flänsar typ B

PN 40 (fits also PN 10-25) DN 15-150
PN 100 DN 15-80
PN 16 DN 200-250

Mediatemperatur Hus kolstål -10°C - +300°C
Hus rostfritt stål -60°C - +350°C

(+300°C för SFC)
Omgivningstemperatur -30°C - +100°C
 
Karaktäristik

Analog positioner 30:1

Digital positioner 40:1 linjär /  
80:1 likprocentig

* Beakta även begränsningar hos positioner

Läckage - GS3
Glidskivor Kolstål - rostfritt stål SFC STN2
% av Kvs < 0,0001 < 0,0005 < 0,001
IEC 60534-4 IV-S1 IV-S1 IV
EN 12266-1 D E E

Typ GS3

Varianter / Tillbehör - GS3
• Bälg i rostfritt stål 
• Extern I/P-omvandlare 
• Positioner (Ex ib IICT6) 
• Gränslägen i Ex-utföranden och filterregulatorer. 
• Utföranden för aggressiva medier 
• ANSI-utförande 
• AL 72-8021-GS3 högtrycksutförande max PN 100 
• AL 72-8024-GS3 högtemperatur +530°C (förlängd hals) 
• AL 72-8026-GS3 lågtemperaturutförande -200°C 
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Max. differenstryck - med p/p och i/p positioner typ 8047 - GS3 

För temperaturer upp till 120° (kontakta oss för högre temperaturer) 

Glidskivor: Kolstål - rostfritt stål belagd / SFC rostfritt stål belagd 
Manöverdon 125 cm2 250 cm2 500 cm2

Fjäder (bar) 1,5 upp till 3,0 1,8 upp till 3,8 1,2 upp till 2,2 1,5 upp till 2,7 1,2 upp till 2,2 1,5 upp till 2,7
Styrtryck (bar) 4 5 3 4 3 4,5

Max. tillåtet differenstryck för hus PN 100 (bar)
DN Reglering On-off Reglering On-off Reglering On-off Reglering On-off Reglering On-off Reglering On-off
15 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
20 77 77 96 96 100 100 100 100 - - - -
25 52 52 71 71 98 98 100 100 100 100 100 100
32 42 42 52 58 73 73 88 88 100 100 100 100
40 29 29 36 44 49 49 60 60 100 100 100 100
50 17 19 21 29 29 29 35 40 60 60 72 72
65 14 16 17 24 24 24 29 34 49 49 59 59
80 8 10 10 15 14 14 17 22 29 29 35 44
100 5 4 6 10 9 9 10 14 18 18 22 28
125 3 3 4 6 6 6 7 9 12 12 14 19
150 2 2 3 5 4 4 5 7 9 9 10 14
200 2 1 2 3 3 3 3 4 5 5 6 8
250 0,9 1,1 1,1 1,8 1,5 1,5 1,9 2,5 3,2 3,2 3,8 5,2

Figuration  
fjäder 3 (standard) 4 3 (standard) 4 6 (standard) 8

Standard

Glidskivor: STN 2 
Manöverdon 125 cm2 250 cm2 500 cm2

Fjäder (bar) 1,5 upp till 3,0 1,8 upp till 3,8 1,2 upp till 2,2 1,5 upp till 2,7 1,2 upp till 2,2 1,5 upp till 2,7
Styrtryck (bar) 4 5 3 4 3 4,5

Max. tillåtet differenstryck för hus PN 100 (bar)
DN Reglering On-off Reglering On-off Reglering On-off Reglering On-off Reglering On-off Reglering On-off
15 55 55 68 70 95 95 100 100 100 100 100 100
20 37 37 46 53 64 64 78 78 100 100 100 100
25 25 26 31 40 43 43 53 55 89 89 100 100
32 7 19 22 30 30 30 36 40 62 62 75 80
40 11 13 14 20 19 19 24 27 40 40 48 58
50 6 8 8 12 11 11 13 17 23 23 27 35
65 5 6 6 10 9 9 11 14 18 18 22 28
80 3 4 4 6 5 5 6 8 11 11 13 17
100 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 8 10
125 - - 2 2 2 2 3 4 4 4 5 7
150 - - 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5
200 - - - - - - - - - - - -

Figuration  
fjäder 3 (standard) 4 3 (standard) 4 6 (standard) 8

Standard
 

 

Tryck max - Övre gräns för tillåtna tryck i bar
PN 16 PN 40 PN 100

16 40 100
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Max. differenstryck - med digital positioner typ 8049 - GS3 
Även avstängningsventiler och ventiler med andra sidomonterade positioners

För temperaturer upp till 120° (kontakta oss för högre temperaturer) 

Glidskivor: Kolstål - rostfritt stål belagd / SFC rostfritt stål belagd 
Manöverdon 125 cm2 250 cm2 500 cm2

Styrtryck (bar) 4,5 5,5 3,0 4,0 3,0 4,5
DN Max. tillåtet differenstryck för hus PN 100 (bar)
15 100 100 100 100 - -
20 100 100 100 100 - -
25 100 100 100 100 - -
32 88 100 100 100 - -
40 67 83 100 100 - -
50 44 54 75 91 100 100
65 37 45 63 76 80 80
80 23 29 40 48 48 48
100 15 16 25 31 33 33
125 10 11 17 21 23 23
150 7 8 13 15 16 16
200 4 5 7 9 15 16
250 2,7 3,4 4,6 5,6 9,5 10,5

Figuration  
fjäder 3 (standard) 4 3 (standard) 4 6 (standard) 8

Standard

Glidskivor: STN2 
Manöverdon 125 cm2 250 cm2 500 cm2

Styrtryck (bar) 4,5 5,5 3,0 4,0 3,0 4,5
DN Max. tillåtet differenstryck för hus PN 100 (bar)
15 100 100 100 100 - -
20 81 100 100 100 - -
25 60 75 100 100 100 100
32 45 56 77 93 100 100
40 31 38 53 64 72 72
50 18 22 31 38 64 77
65 15 18 26 31 53 62
80 9 10 15 19 32 36
100 5 6 9 11 19 23
125 3 4 6 7 13 16
150 2 3 4 5 9 11
200 - - - - - -

Figuration  
fjäder 3 (standard) 4 3 (standard) 4 6 (standard) 8

Standard
 

 

Tryck max - Övre gräns för tillåtna tryck i bar
PN 16 PN 40 PN 100

16 40 100
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Beställningsnyckel - GS3
1         2          3         4          5          6          7         8          9          10        11        12       13        14        15        16

AL 72-8021 / V G M Z S

Ventiltyp           DN

1. Typ 2. Hus utförande 3. Hus material 4. Säkerhets-  
    funktion

5. Manöverdon 6. Tillval 7. Fjäder 8. Spindeltätning

G Pneumatisk 
reglerventil 
med pneu-
matiskt 
manöver-
don (8021)

G 

H

GS3 inspänning 
fläns PN 10-40 
GS3 inspänning 
fläns PN 100

0
 
1 

Kolstål  
1.0570 / 1.0619 
Rostfritt stål 
1.4571 / 1.4581 

0 
 
1

Fjäder 
stänger
Fjäder 
öppnar

3
4 
5

Membran 125 cm2 

Membran 250 cm2

Membran 500 cm2

M

A

Anges om pos. 7-12 
fylls i 
Not och fjäder 
DIN EN 1092-1 
Not och fjäder  
DIN EN 1092-1

-
4
8

Standard 
8 fjädrar 
16 fjädrar

- 
 
 
1

PTFE-tätning
självjusterande
(standard) 
Extra bälg i 
rostfritt stål steel 
1.4571 (max 33 
bar) 

9. Rörlig      
   skiva

10. Fixerad  
      skiva

11. Kvs-värde 12.  Karaktäristik 13. Tillbehör 14. Positioner 15. Återföring 16. Special 
      versioner

- 
9
S

Kolstål
STN2
SFC

-

1

Rostfritt stål 
1.4571
STN2 (endast 
i kombination 
med pos. 9 
STN2)

-
A
1
B
2
C
3
4
5
6
7
8
9

100 % (standard)
Reduc. till 63% 
Reduc. till 40%
Reduc. till 25%
Reduc. till 16%
Reduc. till 10%
Reduc. till 6,3%
Reduc. till 2,5%
Reduc. till 1%
Reduc. till 20%
Reduc. till 12%
Reduc. till 2%
Reduc. till 0,4%

- 
1

Linjär 
Likprocentig

Z Anges om
tillbehör
enligt pos.
14-16
önskas

-
1
3
6

8

C

R

T

W

Utan
p/p positioner 8047
i/p positioner 8047
i/p positioner 8047
Ex ib IIC T6 + plugganslut-
ning M12x1
i/p positioner med plug-
ganslutning M12x1
digital positioner 8049, 
4-tråds
digital positioner 8049, 
2-tråds
digital positioner 8049, 
AS-i version
digital positioner 8049, 
2-trås Ex-utförande

-
0

Utan
2 gränslägesbrytare
M12x1 DC 10-30V 
PNP

S Andra 
special-
utföranden

Pos 1 - 5:  Ange alla 5 positioner. Pos 6 - 12: Endast vid behov.

Begränsningar för ventiler i rostfritt stål - GS3 
Detta tryck får inte överskridas för GS3-ventiler av rostfritt stål, även om manöverdonets kraft kan tillåta det.

PN 40
DN Glidskivor: Kolstål/SFC - rostfritt stål belagda Glidskivor: STN2

Max. tillåtet differenstryck för GS3-valves Max. tillåtet differenstryck för GS3-valves
100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C

15-65 40 38 34 32 31 29 40 38 34 32 31 29
80 40 38 34 32 31 29 36 34 33 26 22 19
100 33 31 29 27 25 24 33 31 26 24 20 17
125 23 21 20 19 18 17 22 21 17 16 13 11
150 16 15 14 13 12 12 16 15 13 11 9 8

200 (PN 16 endast) 16 15 14 13 12 11 - - - - - -
250 (PN 16 endast) 10,5 10 9,5 8,4 7,4 6,9 - - - - - -

PN 100
DN Glidskivor: Kolstål/SFC - rostfritt stål belagda Glidskivor: STN2

Max. tillåtet differenstryck för GS3-valves Max. tillåtet differenstryck för GS3-valves
100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C

15 100 95 87 82 77 72 100 95 87 82 77 72
20 100 95 87 82 77 72 100 95 87 82 77 72
25 100 95 87 82 77 72 100 95 87 82 77 72
32 100 95 87 82 77 72 100 95 87 82 69 60
40 100 95 87 82 77 72 72 69 65 53 43 37
50 100 95 87 82 77 72 77 73 70 56 46 40
65 80 76 72 67 62 60 62 59 56 45 37 32
80 48 45 43 40 37 36 36 34 33 26 22 19

Begräsningar för SFC glidskivor 300°C
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DN Ø A C1 * C2 * Ø D manöverdon L Slag Vikt kg manöverdon

D 125 D 250 D 500 D 125 D 250 D 500

15 64 430 400 165 222 222 56 6 7,5 9,7 13,4

20 72 435 405 165 222 222 56 6 7,7 9,9 13,6

25 82 440 410 165 222 222 56 6 8,1 10,3 14,0

32 89 445 415 165 222 222 56 6 8,5 10,7 14,4

40 99 450 420 165 222 222 56 6 8,9 11,1 14,8

50 116 460 430 165 222 222 64 8 10,5 12,7 16,4

65 138 470 440 165 222 222 68 8 12,3 14,5 18,2

80 153 480 450 165 222 222 70 8 13,4 15,6 19,3

100 184 490 460 165 222 222 75 8,5 16,9 19,1 22,8

125 212 505 475 165 222 222 80 8,5 21,1 23,3 27,0

150 242 520 490 165 222 222 80 8,5 24,8 27,0 30,7

200 302 550 520 165 222 222 94 8,5 41,7 43,9 47,6

250 360 575 545 165 222 222 96 8,5 46,9 49,9 52,8

* För manöverdon D 500 +47,5 mm Ø

Måttuppgifter - med p/p och i/p positioner typ 8047 - GS3

6/7

with integrated i/p and p/p - positioner, Type 8047

Control Valve 8021-GS3

Dimensions and Weights

i/p - positioner
Type 8047

p/p - positioner
Type 8047

D

L

A

C
1

D

L

A

C
2

G
1/

8"

DN Ø A C1* C2* L Stroke

D 125 D250 D 500 D 125 D 250 D500
15 64 430 400 165 222 222 56 6 7,5 9,7 13,4
20 72 435 405 165 222 222 56 6 7,7 9,9 13,6
25 82 440 410 165 222 222 56 6 8,1 10,3 14,0
32 89 445 415 165 222 222 56 6 8,5 10,7 14,4
40 99 450 420 165 222 222 56 6 8,9 11,1 14,8
50 116 460 430 165 222 222 64 8 10,5 12,7 16,4
65 138 470 440 165 222 222 68 8 12,3 14,5 18,2
80 153 480 450 165 222 222 70 8 13,4 15,6 19,3

100 184 490 460 165 222 222 75 8,5 16,9 19,1 22,8
125 212 505 475 165 222 222 80 8,5 21,1 23,3 27,0
150 242 520 490 165 222 222 80 8,5 24,8 27,0 30,7
200 302 550 520 165 222 222 93 8,5 41,7 43,9 47,6
250 360 575 545 165 222 222 96 8,9 46,9 49,9 52,8

* for actuator D500 +47,5mm

Ø D
for actuator

Weight (kg)
for actuator

Dimensions in mm

i/p positioner 8047                                p/p positioner 8047
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DN Ø A C * Ø D manöverdon L Slag Vikt kg för manöverdon

D 125 D 250 D 500 D 125 D 250 D 500

15 64 460 165 222 222 56 6 7,5 9,7 13,4

20 72 465 165 222 222 56 6 7,7 9,9 13,6

25 82 470 165 222 222 56 6 8,1 10,3 14,0

32 89 475 165 222 222 56 6 8,5 10,7 14,4

40 99 480 165 222 222 56 6 8,9 11,1 14,8

50 116 490 165 222 222 64 8 10,5 12,7 16,4

65 138 500 165 222 222 68 8 12,3 14,5 18,2

80 153 510 165 222 222 70 8 13,4 15,6 19,3

100 184 520 165 222 222 75 8,5 16,9 19,1 22,8

125 212 535 165 222 222 80 8,5 21,1 23,3 27,0

150 242 550 165 222 222 80 8,5 24,8 27,0 30,7

200 302 580 165 222 222 94 8,5 41,7 43,9 47,6

250 360 605 165 222 222 96 8,5 46,9 49,1 52,8

* För manöverdon D 500 +47,5 mm Ø

Måttuppgifter - med digital positioner typ 8049 - GS3

7/7

with integrated digital positioner, Type 8049

Control Valve 8021-GS3

Data sheet 8021-GS3e /Version: 08.06.2015
Text and pictures are not binding. We reserve the right, to alter the equipment.

D

L

A

C

Dimensions and Weights

digital - positioner Type 
8049

G 1/8"

DN Ø A C* L Stroke

D 125 D250 D 500 D 125 D 250 D500
15 64 460 165 222 222 56 6 7,5 9,7 13,4
20 72 465 165 222 222 56 6 7,7 9,9 13,6
25 82 470 165 222 222 56 6 8,1 10,3 14,0
32 89 475 165 222 222 56 6 8,5 10,7 14,4
40 99 480 165 222 222 56 6 8,9 11,1 14,8
50 116 490 165 222 222 64 8 10,5 12,7 16,4
65 138 500 165 222 222 68 8 12,3 14,5 18,2
80 153 510 165 222 222 70 8 13,4 15,6 19,3

100 184 520 165 222 222 75 8,5 16,9 19,1 22,8
125 212 535 165 222 222 80 8,5 21,1 23,3 27,0
150 242 550 165 222 222 80 8,5 24,8 27,0 30,7
200 302 580 165 222 222 93 8,5 41,7 43,9 47,6
250 360 605 165 222 222 96 8,5 46,9 49,1 52,8

* for actuator D500 +47,5mm

Ø D
for actuator

Weight (kg)
for actuator

Dimensions in mm
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Detalj-/Materialspecifikation - GS4 
Part Material

Hus Rostfritt stål 1.4571

Spindelhus Rostfritt stål 1.4571

Membran Aluminium, KTL-belagd

Manöverdonsfjädrar Rostfritt stål 1.4310

Packning Kolfylld PTFE (fjäder 1.4310)

Ventilspindel Rostfritt stål 1.4122 eller 1.4571

Fixerad skiva STN2 skiva

Rörlig skiva STN2 skiva

Andra material som Hastelloy, Duplex, Monel, Titan, Inconel, Incoloy, 1.4539 etc. 
på begäran

Tekniska data - GS4
Design Inspänning flänsar DIN EN 1092-1 Form B
Storlek * DN 25-250
Nominell storlek  
DIN 2401

PN 160 DN 25-80
PN 100 DN 100-150
PN 40 DN 200-250

Position vid montering Valfri position vid installation i horisontella rör.  
Ej i stigande rörledningar.
Hus kolstål -10°C - +300°C
Hus rostfritt stål -60°C - +350°C

(+300°C for SFC)
Mediatemperatur ** -60°C - +350°C
Omgivningstemperatur *** -30°C - +100°C
Karaktäristik Digital positioner: 80:1 likprocentig 

* Andra tryckklasser på begäran 
** Högre temperaturer på begäran 
*** Beakta även temperaturbegränsningar hos positioner

Läckage - GS4
Glidskivor STN2
% av Kvs < 0,001
IEC 60534-4 IV
EN 12266-1 E
Läckageklass spindel/hus ISO FE-BH-CC3-SSA0-t (-40°C - +350°C) 

-PN40-ISO 15848-1

Beskrivning - GS4

AL 72-8021-GS4 är en pneumatisk reglerventil med integrerad  
positioner för reglering av neutrala och aggressiva media. 

• För inspänning mellan flänsar 
• Kompakt format 
• Mycket låg vikt 
• Låg ljudnivå 
• Hög noggrannhet 
• Reglering av höga differenstryck med små manöverdon 
• Avsevärt minskad energiförbrukning p.g.a. kort slaglängd och att  
  ventilen kräver mindre manöverkraft 
• Höga Kvs-värden 
• Lång livslängd, även vid applikationer med kavitation

Tillval - GS4
• Bälg 
• Lägesåterföring
• Positioner (Ex ib IICT6) Typ GS4
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Max. differenstryck - med digital positioner typ 8049 - GS4 
Även avstängningsventiler och ventiler med andra sidomonterade positioners.

För temperaturer upp till 120° (kontakta oss för högre temperaturer) 

Glidskivor: STN2 
Manöverdon 1000 cm2 1500 cm2

Styrtryck (bar) 3,8 4,9 5,5 3,4 4 4,3
DN Max. tillåtet differenstryck för hus PN 100 (bar)
25 160 160 160 160 160 160
50 115 159 160 160 160 160
80 61 84 93 87 102 112
100 39 53 59 55 65 71
150 19 26 29 27 32 35
200 11 15,5 17 16 18,5 20
250 6,9 9,6 10,5 9,9 11,5 12,5

Konfiguration 
fjäder Kod L Kod "-" Kod P Kod L Kod "-" Kod P

Standard

Begränsningar för ventiler i rostfritt stål - GS4  
Detta tryck får inte överskridas för GS3-ventiler av rostfritt stål, även om manöverdonets kraft kan tillåta det.
För användning endast efter konsultation på farliga gaser enligt tryckkärlsdirektiv 2014/68/EU kategori III (DN > 100; PS x DN > 3500) .

PN 160
DN Glidskiva: SFC - rostfritt stål belagt Glidskiva: STN2

Max. tillåtet differenstryck för GS4-ventiler Max. tillåtet differenstryck för GS4-ventiler
100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C

25 160 147 127 115 104 - 160 147 127 115 104 98
50 160 147 127 115 104 - 160 147 127 115 104 98
80 160 147 127 115 104 - 160 147 127 115 104 98

PN 100
DN Glidskiva: SFC - rostfritt stål belagt Glidskiva: STN2

Max. tillåtet differenstryck för hus GS4-ventiler Max. tillåtet differenstryck för GS4-ventiler
100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C

100 100 92 79 72 65 - 100 92 79 72 65 61
150 100 92 79 72 65 - 100 92 79 72 65 24

PN 40
DN Glidskiva: SFC - rostfritt stål belagt Glidskiva: STN2

Max. tillåtet differenstryck för GS4-ventiler Max. tillåtet differenstryck för GS4-ventiler
100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C

200 40 36 31 28 26 - 38 36 31 28 26 24
250 40 36 31 28 26 - 23 23 23 19 17 14
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DN Ø A C manöverdon PN Ø P Antal 
skruvar

M L Slag Vikt kg manöverdon

D 100 D 1500 D 1000 D 1500

25 135 715 - 160 100 4 M16 83 6 33 -

50 186 720 - 160 145 4 M24 92 8 40 -

80 230 755 - 160 180 8 M24 131 8 60 -

100 260 770 865 100 210 8 M27 152 8,5 75 82

150 375 875 970 100 290 12 M30 194 8,5 155 162

200 420 895 990 40 320 12 M27 146 8,5 145 152

250 450 915 1010 40 385 12 M30 156 8,5 160 167

* För manöverdon D 500 +47,5 mm Ø

Måttuppgifter - med digital positioner typ 8049 - GS4 
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8021-GS4 - data sheet /Version: 18.02.2021
Text and pictures are not binding. We reserve the right, to alter the equipment.

Dimensions and Weights

High Pressure Control Valve 8021 
with integrated digital positioner, Type 8049

DN ØA
C

for actuators pressure 
rating ØP number 

of screws M L stroke
Weight

for actuators
D1000 D1500 D1000 D1500

25
135 715 - PN160 100 4 M16 83

6
33 kg -

150 715 - ANSI900 101,6 4 7/8“-9 UNC 102 * 35 kg -

50
186 720 - PN160 145 4 M24 92

8
40 kg -

215 760 - ANSI900 165,1 8 7/8“-9 UNC 124 * 53 kg -

80
230 755 - PN160 180 8 M24 131

8
60 kg -

240 755 - ANSI900 190,5 8 7/8“-9 UNC 165 * 70 kg -

100
260 770 865 PN100 210 8 M27 152

8,5
75 kg 82 kg

275 770 865 ANSI600 215,9 8 7/8“-9 UNC 194 * 95 kg 102 kg

150
375 875 970 PN100 290 12 M30 194

8,5
155 kg 162 kg

375 875 970 ANSI600 292,1 12 1“-8 UNC 229 * 208 kg 215 kg

200
420 895 990 PN40 320 12 M27 146

8,5
145 kg 152 kg

420 895 990 ANSI300 330,2 12 7/8“-9 UNC 144,5 150 kg 157 kg

250
450 915 1010 PN40 385 12 M30 156

8,5
160 kg 167 kg

450 915 1010 ANSI300 387,4 12 1“-8 UNC 156,5 163 kg 170 kg
* face to face dimension acc. ANSI ISA 75.08.09-2015 Dimensions  in mm

digital positioner type 8049

4/4
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Kvs-värde - GS1 / GS3 / GS4 

Glidskive-insatser med reducerade Kvs-värden.

Kvs = Vattenflöde i m3/h vid tryckfallet 1 bar och temperatur +20°C vid fullt öppen ventil. 

DN Karaktär 100% 63% 40% 25% 20% 16% 12% 10% 6,3% 2,5% 2% 1% 0,4%

15
Linjär 4 2,6 1,7 1,4 - 0,71 0,49 0,44 0,26 0,14 0,08 0,04 -

Likprocentig 1,7 - 1,1 - - - - - 0,1 - - - -

20
Linjär 6,4 - - - - 1 - - - - 0,125 - -

Likprocentig 3 - - - - - - - - - - - -

25
Linjär 11 6,4 4 - - 1,6 - 0,93 0,62 - - 0,14 0,04

Likprocentig 5 - 2,4 - 1,1 - - - - - - - -

32
Linjär 16 10 - - -

Likprocentig 8 - - - -

40
Linjär 26 16 11 7 -

Likprocentig 11 8,5 - 2,75 -

50
Linjär 45 28 20 12 10

Likprocentig 19 12 - - -

65
Linjär 52 35 - -

Likprocentig 30 - - 8

80
Linjär 92 58 40

Likprocentig 48 35 -

100
Linjär 154 95 62

Likprocentig 77 48 -

125
Linjär 237 - 95

Likprocentig 116 - -

150
Linjär 338 212 -

Likprocentig 147 90 -

200
Linjär 560 352 -

Likprocentig - - -

250
Linjär 910

Likprocentig -
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