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Beskrivning
AL 35-55A är en manuell tredelad kulventil i rostfritt stål med fullt 
genomlopp samt handspak med låsbleck. Montageplatta enligt ISO 5211.

Applikationer: Avstängningsventil för neutrala till aggressiva vätskor 
och gaser.

Typmärkning:  Ventilen är märkt med AL 35-55A

Dimensioner: DN 8-100

Anslutning:  Gäng
  Svets 
  Kort svets - DIN / ISO
  Lång svets - DIN / ISO  

Tryckklass:  DN 10-50 - PN 63 
  DN 65-100 - PN 40

Tryck:   40 - 63 bar (se tryck/temp.diagram)

Temperatur: -40° - +230°C (se tryck/temp.diagram)

Godkännanden
• CE/PED 2014/68/EU 
• ATEX 2014/34/EU

Installation
Ventilen kan installeras i horisontella och vertikala ledningar. Ventilen 
är underhållsfri men bör manövreras med jämna mellanrum beroende 
på installation. Insvetsning med korta ändar: -öppen ventil-punktsvet-
sa-ta bort ventilhuset-svets klart-svalna-återmontera. Se separat ma-
nual för utförligare instruktion.

Tillval
• NPT-gänga
• Ändlägesgivare

Tryck / Temperatur
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Materialspecifikation

Pos Antal Detalj Material
1 1 Hus Rostfritt stål CF8M
2 2 Ändstycke Rostfritt stål CF8M
3 1 Kula Rostfritt stål SS 316
4 2 Säte RTFE
5 2 Packningsring PTFE
6 1 Spindeltätning PTFE
7 1 Spindel Rostfritt stål SS 316
8 *** V-formad packning PTFE
9 1 Gland Rostfritt stål SS 304
10 1 Bricka Rostfritt stål SS 304
11 1 Spindelmutter Rostfritt stål SS 304
12 1 Handspak Rostfritt stål SS 304
13 1 Plastöverdrag handspak Vinyl
14 1 Låsanordning **** Rostfritt stål SS 304
15 * Bult Rostfritt stål SS 304
16 ** Mutter Rostfritt stål SS 304
17 ** Fjäderbricka Rostfritt stål SS 304
18 1 Stoppskruv Rostfritt stål SS 304
20 2 Antistatisk enhet Rostfritt stål SS 316

* DN 8-50 4 st, DN 65-80 4 st, DN 100 6 st
** DN 8-10 4 st, DN 65-80 8 st, DN 100 12 st
*** DN 8-10 - 1 st, DN 15-80 2 st, DN 100 3 st
**** För hänglås med bygel.

Gäng / Svets  
DN ØD B B1 A E ØC ØF ØG H I J J1 ØK M L L1 T Kv Vikt 

kg
10 12,7 2 17,3 29,5 130 12,7 25 9,5 65 11 23,6 6,5 36 M5 64 64 1,6 7 0,6
15 15,0 2 17,3 29,5 130 15,0 25 9,5 65 11 23,6 6,5 36 M5 66 66 1,6 13 0,6
20 20,0 2 17,3 33,0 130 20,0 25 9,5 68 11 28 6,5 36 M5 77 77 1,6 34 0,8
25 25,0 2 18,7 39,0 160 25,0 30 11,0 80 13,5 33,9 8 42 M5 87 87 1,6 60 1,1
32 32,0 2 22,5 41,0 160 32,0 30 11,0 85 13,5 42,5 8 42 M5 103 103 1,6 94 1,8
40 38,0 2 25,1 47,0 185 38,0 35 14,0 94 15,6 53,2 9,7 50 M6 120 120 1,6 213 2,7
50 50,0 2 25,1 55,5 185 50,0 35 14,0 103 15,6 64,6 9,7 50 M6 132 132 1,6 366 3,7
65 65,0 2 40,2 72,5 260 65,0 55 19,0 143 24,5 87 12 70 M8 - 164 2,0 595 7,4
80 80,0 2 36,9 85,0 260 80,0 70 19,0 153 24,5 99 12 102 M10 - 183 2,0 935 10,7
100 100,0 2 40,7 107,0 290 100,0 70 19,0 180 27,5 127 15 102 M10 - 237 3,5 1700 20,1

DN10-80                    DN 100
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UMEÅ

Anslutningar DIN / ISO

Lång svets integrerade gjutna ändar - DIN / ISO
DN BL 

Totallängd
L2 L3 ØG T 

DIN ISO DIN ISO
10 225 100,7 17 - 17,3 - 1,6
15 225 100,7 17 20,0 21,3 2 2
20 225 98,5 17 25,0 26,9 2 2
25 245,1 105,6 17 30,0 33,7 2 2
32 255,1 106,3 17 38,0 42,4 2 2
40 260 103,4 17 44,5 48,0 2 2
50 275 105,2 17 54,0 60,3 2 2
65 334 123,5 17 69,0 76,1 2 2
80 354 127,5 17 84,0 88,9 2 2
100 365 119 17 104,0 114,3 2 2

         = DN 65-100 mot begäran
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Lång svets påsvetsade gjutna ändar - DIN / ISO
DN BL 

Totallängd
L2 ØG T 

DIN ISO DIN ISO
10 - - - 17,3 - 1,6
15 225 100,7 20,0 21,3 2 1,6
20 225 98,5 25,0 26,9 2 2
25 245,1 105,6 30,0 33,7 2 2
32 255,1 106,3 38,0 42,4 2 2
40 260 103,4 44,5 48,0 2 2
50 275 105,2 54,0 60,3 2 2
65 334 123,5 69,0 76,1 2 2
80 354 127,5 84,0 88,9 2 2
100 365 119 104,0 114,3 2 2

Kort svets - DIN / ISO
DN BL 

Totallängd
L2 ØG T

DIN ISO
10 62,7 19,55 - 17,3 2
15 65,7 21,05 20,0 21,3 2
20 76,2 24,1 25,0 26,9 2
25 86,2 26,15 30,0 33,7 2
32 102,8 30,15 38,0 42,4 2
40 119,4 33,1 44,5 48,0 2
50 131,4 33,4 54,0 60,3 2
65 164,0 38,5 69,0 76,1 2
80 182,7 41,85 84,0 88,9 2
100 236,2 54,6 104,0 114,3 2
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DIN-svets
Vanligtvis bearbetade på utsidan

L2

L3

ISO-svets
Vanligtvis bearbetade på insidan


