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KULVENTIL 
AL 17-20 

1.203 - 1

Beskrivning
AL 17-20 är en manuell tvådelad kulventil i rostfritt stål med fullt  
genomlopp, utblåsningssäker spindel samt handspak med låsbleck.

Applikationer: Avstängningsventil för neutrala till aggressiva vätskor 
och gaser.

Typmärkning: Ventilen är märkt med Axel Larsson. 

Dimensioner: DN 8-50

Anslutning: Gäng.

Tryckklass: PN 63 (1000WOG) 

Temperaturområde: -20°–+180°C

Godkännanden
CE/PED 2014/68/EU

Installation
 Ventilen kan installeras i horisontella och vertikala ledningar. Ventilen 
är underhållsfri men bör manövreras med jämna mellanrum beroende 
på installation.

Tillval
• NPT-gänga

Tryck / Temperatur

Detalj/Materialspecifikation
Pos Antal Detalj Material
1 1 Hus Rostfritt stål CF8M
2 1 Ändstycke Rostfritt stål CF8M
3 1 Kula Rostfritt stål SS 316
4 2 Säte PTFE
5 1 Hustätning PTFE
6 1 Spindeltätning PTFE
7 1 Spindel Rostfritt stål SS 316
8 1 set Gland V-formad packning PTFE
9 1 Gland Rostfritt stål SS 304

10 1 Låsbricka Rostfritt stål SS 304
11 1 Låsmutter Rostfritt stål SS 304
12 1 Handtag Rostfritt stål SS 304
13 1 Plastöverdrag Vinyl
14 1 Låsanordning Rostfritt stål SS 304

Måttuppgifter 
DN ø A C D E G Vikt Kv

8 11,5 55 50 100 13 0,3 6
10 12,5 55 50 100 13 0,3 7
15 15 65 60 130 15 0,4 13
20 20 72 64 130 17 0,5 34
25 25 84 71 165 19 0,9 60
32 32 94 78 165 22 1,2 94
40 38 119 86 190 22 1,9 213
50 50 126 95 190 26 2,9 366
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Temperatur C°
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Huvudkontor: Box 805, SE-194 28 Upplands Väsby, Sweden. 


