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KÄGELVENTIL      
AL 10-422 / AL 10-430 	  	              PN 100

1.03 - 1

Beskrivning
Kägelventil med rak form med anslutning stumsvets alt. fläns. Ventilen 
är konstruerad som avstängningsventil, men kan även användas för att 
reglera flödet vid användning av en reglerkägla. Lämplig för applikatio-
ner med vatten, saltvatten, olja och andra icke-aggressiva vätskor och 
gaser med en arbetstemperatur från -10 °C upp till +450 °C. 

Kan installeras i valfri position i rörledningen. Flödesriktningen  
indikeras genom märkning på ventilhuset.

 
Utföranden
Typ Dimension Anslutning
AL 10-422 15-25 Fläns
AL 10-422S 10-25 Svets
AL 10-430

32-150
Fläns

AL 10-430S Svets

Arbetstryck
Max. arbetstryck vid mediatemperatur °C

AL 10-422
PN -29°C +38°C +100°C +200°C +300°C +350°C +400°C +425°C
100 100 100 93 88 78 74 69 58

AL 10-430
PN -10°C - +120°C +200°C +250°C +300°C +350°C +400°C +450°C
100 100 80 70 60 56 50 44

Kontakta oss för utförligare information.

Detalj-/Materialspecifikation
Detalj AL 10-422 AL 10-430
Hus Kolstål A105 Kolstål GP240GH
Bygel KolstålA105 Kolstål GP240GH
Spindel Rostfritt stål X30Cr13 Rostfritt stål X30Cr13
Hustätning Rostfritt stål X30Cr13 Rostfritt stål 18-8 Cr-Ni
Kägla Rostfritt stål X30Cr13 Rostfritt stål X30Cr13
Packning Grafit Grafit

Reglerkägla Kägla med PTFE-
tätning

Lägesindikering

Tillval

Konisk kägla 
(typ 430)

422

422S 430S

430
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AL 10-422
DN Dz Dp Do f g Do x n L d H h Dk Vikt kg

15 105 45 75 2 20 14 x 4 210 10 160 10 80 4,6

20 130 58 90 2 22 18 x 4 230 13 165 13 80 6,7

25 140 68 100 2 24 18 x 4 230 18 180 15 100 9,3

AL 10-422S
ND D1 D2 d L H h DK Vikt kg

10 13 17 8 160 160 10 80 2,0

15 17 22 10 160 160 10 80 2,1

20 22 28 13 160 165 13 80 2,3

25 28 34 18 160 180 15 100 3,9

Måttuppgifter - AL 10-422

AL 10-422 AL 10-422S
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Anmärkning  AL 10-422S 
1. Tester och krav på ventiler enligt PN-EN 12266-1l. 
2. Täthetsklass – A enligt  PN-EN 12266-1.

Anmärkning  AL 10-422 
1. Standardflänsar enligt PN-EN 1092-1:2004.  
   På begäran andra typer av fläns enligt PN-EN 1092-1:2004,  
   ANSI, BS, DIN eller enligt individuella önskemål.  
2. Ventilerna tillverkade med flänsar konstruerade för NP 6,3 (MPa). 
3. Tester och krav på ventiler enligt PN-EN 12266-1:2003. 
4. Täthetsklass – A enligt PN-EN 12266-1:2003. 
5. Bygglängd enligt PN-EN 558-1:2001.
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AL 10-430
DN Dz DO Dp Do x n L f g H h Dk Vikt kg

32 155 110 78 22 x 4 260 2 24 250 22 200 15,7

40 170 125 88 22 x 4 260 2 28 270 22 200 20,0

50 195 145 102 26 x 4 300 2 30 290 22 200 25,5

65 220 170 122 26 x 8 340 2 34 360 41 280 43,0

80 230 180 138 26 x 8 380 2 36 380 46 360 51,6

100 265 210 162 30 x 8 430 2 36 500 55 360 120,0

150 355 290 218 33 x 8 550 2 44 580 70 400 250,0

AL 10-430S
ND D1 D2 L H h DK Vikt kg

32 37 43 230 250 22 200 9,7

40 43 54 230 270 26 200 12,1

50 54 67 300 290 32 200 19,5

65 70 83 340 360 35 280 30,5

80 82 96 380 380 48 360 37,8

100 104 115 430 500 55 360 95,0

150 154 176 550 580 70 400 200,0

Måttuppgifter - AL 10-430

AL 10-430 AL 10-430S
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Anmärkning  AL 10-430S 
1. Stumsvets enligt DIN 3239, T.1, Form 1.  Andra utföranden på begäran.  
2. Tester och krav på ventiler enligt PN-EN 12266-1:2003. 
3. Täthetsklass – A enligt PN-EN 12266-1:2003. 
4. Bygglängd enligt PN-EN 558-1:2001.

Anmärkning  AL 10-430 
1. Standardflänsar enligt PN-EN 1092-1:2004.  
   På begäran andra typer av flänsar enligt PN-EN 1092-1:2004,  
   ANSI, BS, DIN eller enligt individuella önskemål. 
2. Ventilerna tillverkade med flänsar konstruerade för NP 6,3 (MPa). 
3. Tester och krav på ventiler enligt  PN-EN 12266-1:2003. 
4. Täthetsklass – A enligt PN-EN 12266-1:2003. 
5. Bygglängd enligt PN-EN 558-1:2001.
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